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Sabía que la División Territorial Camagüey de Copextel está comercializando
Sistemas solares fotovoltaicos (SFV)?

Pues sí...dentro de las medidas para el ahorro de energía eléctrica se implementan formas de
energías renovables como ésta.

El Sistema Solar Fotovoltaico para inyección a red de 1kWp Panel fotovoltaico: 270 Wp,
Microinversor de inyección a red: 250 W, Estructura metálica de soporte: para 4 paneles,
Accesorios de puesta a tierra: cables, grampas y varillas.

 Ventaja de la utilización

Para una vivienda cuyo consumo promedio mensual sea de 350 kWh, el Cliente puede ahorrar
energéticamente el 35% de toda la energía que consume, lo que representa financieramente
un ahorro del orden del 64%, teniendo en cuenta la característica exponencial de la tarifa
eléctrica (por escala).

En las condiciones de Cuba un sistema fotovoltaico es capaz de generar 4,11 kWh
diariamente, si  tenemos en cuenta el promedio de días nublados, energía que el cliente deja
de consumir de la Red Eléctrica Nacional y por tanto no paga por ella. Además, también se
tienen las siguientes ventajas:

• Sistema libre de mantenimiento, solamente la limpieza de los paneles con agua.
• Sistema no contaminante.
• Apoyo a la estabilidad del voltaje.

 Nota: Este sistema fotovoltaico no es posible su utilización como respaldo energético en caso
de fallo de la energía eléctrica.

¿Cuáles son las condiciones necesarias para poder instalar en la casa el SFV CR de 1
kWp?

Condiciones necesarias indispensables (que hay que tener en la casa para poder instalar el
SFV CR de 1 kWp)

Superficie en techo (azotea) o suelo disponible de 12,5 m², la cual debe cumplir las
características siguientes:

1. Debe constar con un lado de distancia mínima de 2,5 m con orientación Sur.
2. El techo tiene que ser de hormigón (placa). En caso de que sea suelo, éste tiene que

estar pavimentado (cementado o asfaltado).
3. Expuesta al sol todo el año, sin sombra y despejada.
4. Debe encontrarse preferiblemente de forma horizontal o en su defecto de una manera

tal que permita nivelar el sistema solar fotovoltaico.
5. Debe soportar un peso de 12 kg por m².
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El Cliente debe garantizar:

• La compra de un interruptor magnético térmico (breaker) de 1 polo, 16 A, 220V, Curva
C.
• Si la distancia del sistema fotovoltaico al punto de conexión (próximo al
metrocontador) es mayor de 10 metros, el Cliente debe comprar conductores eléctricos
adicionales que satisfaga la distancia.

 Características del conductor eléctrico:

• Royal Cord: Cable AC multiconductor de 3 hilos (línea + neutro + PE).
• Sección mínima para 5 kWp y 25 m de distancia: 10 mm2.

 IMPORTANTE: Sin la debida Protección contra Rayos (Pararrayos), no se garantiza, que no
ocurran roturas de las partes y componentes del sistema antes la posibilidad de descargas
eléctricas atmosféricas.

Sobre la garantía comentaremos próximamente.

Para cualquier aclaración llamar al Leatiendo 32-243333 de lunes a viernes.
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